Suunnittelija Sisalto
Jyrkat bitumikatot tiivissaumakate
Tuuletettu rakenne (Ilammin)

Rakennuslevyalusta

YP-202a

Rakennuskohde Tydnumero Katteen paloluokka Tekija Pvm
Broor(12)
Katon kaltevuus Vedeneristysluokka Muutos Muutospvm
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Rakenne ylhaalta alaspain:

1. Tiivissaumakate Kerabit 10+
2. Soveltuva rakennuslevyalusta, esim. Kerabit OSB -kattolevy, paksuus rakennesuunnitelmien
mukaan

Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan

Reuna-alueilla kattokannattajan ylapaarteen alapinnassa tuulenohjain n. 1,2 m ulkoseinalta
Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan (>100 mm)

Lammoneristelevyt ISOVER KL-33, 350 mm (U = 0,09 W/m2K)

Rakennuslevy 9 mm, esim. puolikova puukuitulevy

Héyrynsulku, esim. Kerabit Muovitiivistyspaperi

Kattoverhouksen kannatuspuut rakennesuunnitelmien mukaan

Kattoverhous ja pintakasittely huoneselostuksen mukaan
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Tydohje (katso myds Kerabit asennusohje www.kerabit.fi):
[ ]

Linjaa rulla asennussuunnan mukaan joko alaraystaan tai sivurdystaan suuntaisesti huomioiden

valittu réystasvaihtoehto ja esinaulaa noin 1 m vélein tarrareunan suojamuovin lapi. Seuraava rulla
linjataan edellisen kermin tarrareunan paalle ja esinaulataan ensimmaisen kermin tavoin. Nosta
kermin alareuna ylés, poista alemman kermin tarramuovi ja naulaa kermi alustaan kiinni sik-sak

naulauksella 10 cm:n vélein tarrareunan paaltd. Taman jalkeen poista paallimmaisen kermin
alapuolen tarrareunan suojamuovi ja paina sauma kiinni. Paattyvan rullan paa naulataan

jatkoskohdassa alustaan 10 cm valein ja uusi kermi liimataan tiivistysliimalla noin 15 cm edellisen

paalle. Jatka asennusta samalla tavoin kunnes lape on valmis.

Huopanaulojen pituus on valittava siten, etté naulojen karki ylettyy puualustan 18pi n. }3 naulan

pituudesta, jotta puun kosteusvaihtelu ei pumppaa niita vahitellen yl6s. Alardystaalle asennetaan

tippapelti.
Jiirkkohdat tehdaan kaksinkertaisena siten, etté alimmaiseksi naulataan 500 mm levea jiirikeri

mi

(‘esim. Kerabit 3000 U) , jonka paalle kiinnitetddn 1100 mm levea limautuva Kerabit Jiirikermi.

Tiivissaumakate limitetaan jiirikermin paalle vahintdan 200 mm ja liimataan siihen fiiviisti.

Pintamateriaalia ei naulata sisataitekermin paalla.
C Kerabit

e Katso myo6s Kerabit asennusohje.

1.6.2014 KerabitPro Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta
rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
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