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Viherkaton rei’itetyn reunalistan avulla alaräystäistä saadaan viimeistellyn

näköiset. Reunalistaa käytetään rajaamaan kasvillisuutta myös muilla

alueilla. Profiili on rei’itetty, joten se laskee ylimääräisen veden valumaan

esteettömästi pois alaräystäillä. Valmistettu haponkestävästä teräksestä,

joka kestää viherkaton rasitukset parhaiten. Listan pituus on 2 metriä.

Mukana toimitetaan jatkokappale.  

Reunalista kiinnitetään mekaanisesti toisen vedeneristyskermin pintaan ja

Juurisuojakermi hitsataan reunalistan päälle.

Katso esimerkkirakenne oheisesta detaljikuvasta, josta selviää peltien

asennusjärjestys ja liittyminen vedeneristykseen.  

Tarkemmat tiedot Viherkattotuotteiden asennuksesta ja huollosta -

ohjeessa. 

 

Tekniset tiedot
Valmistaja / Valmistuttaja Nordic Waterproofing Oy

Alkuperämaa Suomi

Valmistusmateriaali haponkestävä teräs

Nimellispaksuus 0,7 mm

Mitat Pituus 2,0 m, korkeus 80 mm, laipan leveys 150 mm
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